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Відмова від відповідальності: Ціни (якщо такі є) не включають ПДВ та витрати на доставку. Ми не несемо 
відповідальності за друкарські помилки. Ілюстрації та фотографії можуть містити додаткове обладнання. 

Розміри та вага не є обов‘язковими і стосуються лише базових моделей/машин, оскільки вони можуть 
відрізнятися залежно від спеціального/додаткового обладнання.

Про компанію ZIEGLER
 

Ми створюємо надзвичайно потужні та надійні машини, які полегшують 
повсякденну роботу та встановлюють нові стандарти в технології збирання 

врожаю та обробітку ґрунту: на найвищому міжнародному рівні. Як компанія 
зі 100-річною традицією, ми постійно розвиваємо наш асортимент продукції 

і безперервно вдосконалюємо існуючі серії машин. Сьогодні фермери та 
підрядники в усьому світі очікують хорошого сервісу, якості та набагато 

більшого, ніж стандартні продукти, які просто працюють. ZIEGLER відповідає 
цим вимогам.

Для наших машин ми використовуємо тільки CO2-нейтральну сталь. Наша 
сталь виробляється у Фінляндії та Швеції з використанням гідроенергії. 

Крім того, наші заводи оснащені власними високоефективними сонячними 
системами. Наразі ми виробляємо 50% від загального споживання 

електроенергії самостійно. На нашому найбільшому заводі ZIEGLER у Латвії, 
на який припадає 85% загального енергоспоживання, ми використовуємо лише 

електроенергію, вироблену вітрогенераторами.
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GRAiN Master

Складная зерновая жатка
 
GRAIN MASTER від ZIEGLER - це складна жатка, яку можна швидко і легко перевести з 
робочого положення в більш компактне транспортне. Це особливо зручно, якщо комбайн 
часто переїжджає з одного поля на інше. У складеному положенні жатка значно вужча, 
що полегшує її транспортування по дорогах і позбавляє від необхідності розміщувати її 
на причепі та знімати з нього. Після використання її також можна компактно зберігати. Ще 
одна перевага: краща маневреність у полі. У транспортному положенні вона відповідає 
законодавчим вимогам до автомобільних перевезень. Основною перевагою GRAIN MAS-
TER перед іншими продуктами конкурентів є механізм однократного складання: маючи 
лише одну точку складання, GRAIN MASTER має ідеальне силове з‘єднання з головним 
приводом: більше потужності досягає жатки і знижується витрата палива комбайна. Точки 
з‘єднання приводних валів мають позиціонуючі вушка, які гарантують, що точки з‘єднання 
при складанні збігаються з точністю до міліметра і з‘єднуються точно, швидко і автоматично.

ШИРИНА ЗАХВАТА ВЕРСИЯ ШИРИНА (СЛОЖЕННЫЙ) ВАГА
5,1 m (17 ft.) Standard 3,02 m ≈ 2.183 kg
5,4 m (18 ft.) Standard 3,18 m ≈ 2.200 kg
5,7 m (19 ft.) Standard 3,33 m ≈ 2.262 kg
6,0 m (20 ft.) Standard 3,46 m ≈ 2.350 kg
6,3 m (21 ft.) Standard 3,63 m ≈ 2.388 kg
6,6 m (22 ft.) Standard 3,79 m ≈ 2.480 kg
6,0 m (20 ft.) Vario 3,46m ≈ 2.344 kg
6,3 m (21 ft.) Vario 3,79m ≈ 2.580 kg

 ОСОБЛИВОСТІ

Короткий час підготовки до роботи завдяки швидкому складанню

Ідеальне зчеплення завдяки лише одному поперечному розрізу

Система Vario: стіл можна подовжити до 40 см (опція)

Можливе транспортування без візка ріжучого апарату

Котушка також доступна з опціональним захистом котушки

Технологія Fast-Fold-And-Centre

Можна використовувати для стандартних комбайнів завдяки змінній рамі

Стіл з нержавіючої сталі

Може бути оснащена сепараторами для ріпаку

Спеціально розроблена система ножів для ідеального зрізу

ОАвтоконтур, гідравлічний насос і бак, застережливий знак для транспортування, включно 
з освітленням, гідравлічний барабан, регулятор швидкості обертання барабана (об/хв), 
пристрій реверсу (тільки з гідравлічним барабаном), оригінальний колосся, сепаратор 
ріпаку (комплект r+l), подовжений дільник стебел (регульований), стандартний дільник 
стебел, захисний кожух для намотування на барабан.



Corn Master

Жорсткі початкозбирачі для кукурудзи
 
Останнє покоління початкозбиральних машин ZIEGLER - CORN MASTER - це найновіше 
покоління початкозбиральних машин. Особливість: всі бічні панелі, всі кришки рядів 
початківців і вістря виготовлені з міцного пластику. Це робить машину легшою і знижує 
витрату палива. CORN MASTER - це жорсткий кукурудзозбиральний комбайн. Надлегкі 
качани можна швидко скласти для транспортування по дорозі і надійно зафіксувати в 
тримачах. CORN MASTER також доступний з чорними пластиковими деталями.

 ОСОБЛИВОСТІ

Плоский кут машини значно зменшує втрати на поршні

Горизонтальний подрібнювач з центральним розташуванням і редуктором з вільним ходом

Головний привід редуктора, що не потребує технічного обслуговування (Professional-Drive)

Гідравлічне регулювання підбираючої плити з індикатором положення - добре видно 
з кабіни

Швидкість підбирання до 12 км/год

Опції: Шнеки для зберігання кукурудзи з гідравлічним приводом, автоконтур і 
автокермування, комплект для соняшника, причіп жатки ZIEGLER

ТИП СТРОКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ

CORN MASTER 8 70 / 75 / 76,5 cm

CORN MASTER 10 70 / 75 / 76,5 cm

CORN MASTER 12 70 / 75 / 76,5 cm

CORN MASTER 16 76,5 cm
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Corn CHAMPion GEN iii

Складаний кукурудзозбиральник
 
Механізм складання серії GENERATION III виготовлений більш міцно, ніж на попередніх 
моделях, і тому може витримувати будь-які навантаження протягом багатьох років. Нова 
конструкція відбійної пластини перед впускним отвором мінімізує розкидання качанів 
кукурудзи і одночасно збільшує пропускну здатність.

 ОСОБЛИВОСТІ

Плоский кут машини значно зменшує втрати качанів

Горизонтальний подрібнювач з центральним розташуванням і редуктором 
з вільним ходом

Головний привід з редуктором, що не потребує технічного обслуговування 
(Professional-Drive)

Гідравлічне регулювання підбираючої пластини з індикатором положення -  
добре видно з кабіни

Швидкість підбирання до 12 км/год

Опції: Шнеки для зберігання кукурудзи з гідравлічним приводом, автоконтур і 
автокермування, комплект для соняшника

ТИП СТРОКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ

GENERATION III 6 70 cm

GENERATION III 6 75 cm

GENERATION III 8 70 cm

GENERATION III 8 75 cm

СКЛАДНОЙ
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Corn Champion Evo 2

Жорсткий кукурудзозбиральний комбайн
 
CORN CHAMPION EVOLUTION 2 від ZIEGLER - це міцний і надійний кукурудзозбиральний 
комбайн з багатьма функціями та вражаючим співвідношенням ціни та якості. Швидкість 
збирання до 12 км/год не є проблемою. Доступні моделі від п‘яти до дванадцяти рядів.

 ОСОБЛИВОСТІ

Переглянути основні характеристики CORN MASTER

ТИП СТРОКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ

EVOLUTION 2 5 70 cm

EVOLUTION 2 5 75 cm

EVOLUTION 2 6 70 cm

EVOLUTION 2 6 75 cm

EVOLUTION 2 8 50 cm

EVOLUTION 2 8 70 cm

EVOLUTION 2 8 75 cm

EVOLUTION 2 10 50 cm

EVOLUTION 2 12 50 cm

EVOLUTION 2 12 70 cm

EVOLUTION 2 12 75 cm

ЖЕСТКИЙ
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 ОСОБЛИВОСТІ

Потужні жатки

У стандартній комплектації з проковзуючою муфтою

Плоска конструкція та самонатяжні ремені валів

Також доступна безрядкова версія

ТИП СТРОКИ РАССТОЯНИЕ / РАЗМЕРЫ ВАГА

SC5S 5 70/75 cm ≈1.200 kg
SC6S 6 70/75 cm ≈1.300 kg
SC8S 8 70/75 cm ≈1.850 kg
SC12S 12 70/75 cm ≈2.850 kg
SC600  Rowfree 6,0m Ширина ≈1.900 kg
SC740  Rowfree 7,4m Ширина ≈2.300 kg
SC940  Rowfree 9,4m Ширина ≈2.900 kg

SUNFLOWER CHAMPiON

Жатка для збирання соняшника
 
Жатки для збирання соняшника серії SUNFLOWER CHAMPION вражають своєю 
продуктивністю та надійністю. Моделі, що залежать від ширини міжрядь, доступні в чотирьох 
варіантах ширини захвату - кожна з двома різними міжряддями: 70 або 75 см. Завдяки 
змінній рамі їх можна легко приєднати до будь-якого комбайна. Високі бокові стінки та 
решітка для соняшника мінімізують втрати врожаю. Також в програмі: безрядкова версія
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 ОСОБЛИВОСТІ

Подвійна проковзуюча муфта запобігає пошкодженню приводу

Вибір гідравлічного або механічного приводу мотовила

Масивний посилений привід кормозбирального комбайна, довговічний, надійний

Гідравлічно регульований по висоті подрібнювач під кузовом

Подовжені вали з дуже вузькими наконечниками

Надзвичайно широкий підбираючий стіл для зменшення втрат врожаю

Особливо тонкі бічні секції (захист рослин)

ТИП СТРОКИ ШИРИНА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВАГА

ZSM 590 Rowfree 5,90 m 9 ≈ 2.220 kg

ZSM 725 Rowfree 7,25 m 11 ≈ 2.800 kg

ZSM 935 Rowfree 9,35 m 14 ≈ 3.600 kg

ZSM 1070 Rowfree 10,70 m 16 ≈ 4.150 kg

Sunmaster ROWFREE

Збирач соняшнику
 
SUNMASTER ROWFREE - це ідеальне рішення для ефективного збирання соняшнику 
незалежно від рядків, зі збільшеною продуктивністю та мінімізованими втратами врожаю. 
Серія SUNMASTER PRO ROWFREE оснащена гідравлічно регульованим по висоті 
підбирачем кормів. Особливо низький стіл і дуже довгі вали гарантують менші втрати при 
збиранні. Надійний привід подовжує термін служби машини. Велика шкала на машині 
показує нахил і добре видна з кабіни комбайна..
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 ОСОБЛИВОСТІ

Гнучкий ріжучий брус, редуктор ріжучого апарату Шумахера та система косарки

Перехідні пластини з пружинної сталі з інтегрованим каменевловлювачем

Регульовані по висоті опорні полози та поворотні кронштейни мінімізують контактний тиск

Проста в монтажі та демонтажі роз'ємна система для монтажу та демонтажу

Поворотні важелі з листовою пружиною, регульовані в 5-ти напрямках (+/- 6°)

ТИП ШИРИНА ПОДХОДИТ ДЛЯ

ZFP 5,1 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 5,4 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 6,0 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 6,2 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 6,6 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 7,2 m всех распространенных рубительных агрегатов
ZFP 7,5 m всех распространенных рубительных агрегатов

FLEX PROFi

Адаптер для сої
 
Flex Profi - це найкращий варіант для збирання сої та гороху без втрат. Завдяки гнучкому 
ножовому брусу висотою до 15 см він легко піднімає найнижчі стручки навіть на нерівній 
місцевості. 
 
 
 
 
 
Інтегрований каменеуловлювач за 
перехідними пластинами захищає комбайн  
від потрапляння сторонніх предметів. Висота 
може бути індивідуально відрегульована за допомогою 
опорних полозів. Завдяки простій системі з‘єднання, 
монтаж і демонтаж FLEX PROFIS перетворюється 
на дитячу забаву. Транспортна рама, що входить в 
стандартну комплектацію, значно полегшує 
маневрування демонтованим адаптером.
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ЗБИРАННЯ РІПАКУ

Більше врожаю з технікою для збирання ріпаку від ZIEGLER
 
За допомогою ріпакових сепараторів можна переобладнати майже будь-яку зернову 
жатку для збирання ріпаку - з робочою шириною захвату від 3,6 м до 12,5 м. Обладнання 
для збирання ріпаку зменшує втрати при збиранні врожаю і дає до 250 кг більше врожаю 
з гектара Переплетені рослини ріпаку відокремлюються з низьким рівнем вібрації. 
Зменшені удари по рослинах ріпаку зводять до мінімуму втрати врожаю.

Залежно від різального апарату, ріпакові сепаратори мають електричний або 
гідравлічний привід. Електричні ріпакові жатки приводяться в дію електродвигуном через 
зубчастий ремінь. На вибір з напругою 12 В або 24 В. Гідравлічна версія підключається 
або до бортової гідравліки комбайна, або до гідравлічної системи, яку пропонує компанія 
Ziegler.

Вона не залежить від гідравліки комбайна і приводиться в дію через карданний вал 
жатки.  Комплект для збирання ріпаку - це комплексне рішення для збирання ріпаку 
для всіх поширених моделей жаток, що складається з ножів для ріпаку, відповідних 
монтажних кронштейнів і комплектів тросів/ліній.

 ОСОБЛИВОСТІ

Оцинковані ножі, гнучке з'єднання (гідравлічний привід)

Столи для ріпаку з власною гідравлічною системою та редуктором, що не потребує технічного обслуговування

Також доступний у вигляді повного комплекту, включаючи лінії подачі та монтажні кронштейни

РІПАКОВІ КОМПЛЕКТИ (ВКЛ. КАБЕЛІ, З‘ЄДНАННЯ ТА МОНТАЖНІ КРОНШТЕЙНИ)

AGCO Powerflow (GEN 1), AGCO Superflow (GEN 2), JOHN DEERE 600X, 
CLAAS CONVIO, CLAAS VARIO 528 & 529, CASE 3050, NH VARIFEED CG

RT135 - СЕПАРАТОР РІПАКУ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

RT135 (електр.), права або ліва сторона кріплення 12В або 24В ≈ 30 kg

RT135 (гідр.), права або ліва сторона приєднання - ≈ 24 kg

ШТРИХТАБЛИ

CLAAS LEXION/TUCANO, JOHN DEERE, AGCO, CASE, NH, RSM:
390 – 430 cm, 450 – 540 cm, 560 – 620 cm, 670 – 770 cm, 800 – 930 cm
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 ОСОБЛИВОСТІ

Шнек транспортера (діаметр 61 см) з дисковими муфтами

Збірні стрічки мають гідравлічне керування

Також може бути оснащений гідравлічно регульованим валкоутримувачем

Опції: Мультизчіпка, демпфірування продуктивності, захисна решітка, масляний 
радіатор, Autocontour

ТИП ШИРИНА ЛЕНТА 3УБЬЯ ВАГА

3001 3,0 m 6 6 x 36 ≈ 860 kg
4001 4,0 m 8 8 x 36 ≈ 1.190 kg
5001 5,0 m 10 10 x 36 ≈ 1.550 kg
6001 6,0 m 12 12 x 36 ≈ 1.900 kg

3001 PLUS 3,0 m 3 3 x 72 ≈ 850 kg
4001 PLUS 4,0 m 4 4 x 72 ≈ 1.170 kg
5001 PLUS 5,0 m 5 5 x 72 ≈ 1.530 kg
6001 PLUS 6,0 m 6 6 x 72 ≈ 1.870 kg

ZPU & ZPU PLUS

Підбиральні системи
 
Підбирач ідеально підходить для простого та ефективного підбирання валків, наприклад, 
ріпаку, гороху, квасолі, сочевиці тощо. З механічним управлінням мотовилом, ZPU 
доступний з власним гідравлічним насосом і баком. Завдяки відповідній змінній рамі 
агрегатується з усіма стандартними моделями зернозбиральних комбайнів швидко і легко. 
Опціонально доступний демпфер поліпшує копіювання ґрунту, що збільшує швидкість 
збирання врожаю до 4 км/год. Всі ZPU з робочою шириною три метри мають загальну 
ширину всього 3,49 м, тому причіп для жатки не потрібен! ZPU PLUS має таку ж базову 
раму, як і звичайний ZPU, і оснащений високопродуктивними ременями з пластиковими 
пальцями.
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Шнек транспортера (діаметр 61 см) з дисковими муфтами

Підбиральні ремені мають гідравлічне керування

Також може бути оснащений гідравлічно регульованим валкоутримувачем

Опції: Мультизчіпка, захисна решітка, масляний радіатор, Autocontour

ТИП ШИРИНА ЛЕНТА 3УБЬЯ

PROLINE 3001 3,0 m 3 3 x 72

PROLINE 4001 4,0 m 4 4 x 72

ZPU PROLiNE

Підбиральні системи
 
PPROLINE - це останнє покоління підбирачів ZIEGLER. Нова система підбирачів є 
інноваційною: два ряди підбирачів, розташовані один за одним, безпечно і без втрат 
транспортують культуру до подавального лотка. Розташування ременів означає, що 
практично немає зазорів, в яких культура може застрягти або загубитися. Ремені 
виготовлені зі спеціального нековзного матеріалу для забезпечення ефективної роботи 

навіть на високих 
швидкостях збирання. 
Міцні пластикові 
пальці на збиральних 
ременях надзвичайно 
гнучкі і підбирають 
валок більш м‘яко, ніж 
металеві пальці.
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V-подібний замок для зручного зберігання та фіксації жатки на причепі

За запитом можлива повна збірка на заводі

Оцинковані опорні частини запобігають утворенню іржі

Можливі незліченні опції та спеціальне оснащення

Причепи для жаток

Найбільший вибір моделей на ринку ЄС
 
Одновісний причіп ZIEGLER підходить для транспортування жаток з робочою шириною 
до 7,7 м і має допустиму загальну вагу 3,6 тонни (4,2 тонни з гальмами обгону). Завдяки 
розсувній осі, безступінчастому регулюванню висоти і висувній тязі та вільно регульованим 
опорам, ця модель може бути адаптована до будь-якої стандартної жатки і комбайна. 
Особливість: зміщена вісь. Це робить складання жатки надзвичайно простим!

Двохосьовий комбайн ZIEGLER вражає своєю плавністю ходу та безпроблемним заднім 
ходом. Він може транспортувати жатки з робочою шириною захвату до 9,5 м і має 
допустиму загальну вагу 3,6 тонни. У стандартній комплектації здвоєні осі оснащені 
шинами 10.0/80-12 (10 PR). НОВИНКА: Тепер з гальмом обгону (опція).

Двовісний причіп ZIEGLER (2WT) зі стійкою поворотною платформою на передній осі 
забезпечує максимальну стабільність, малий радіус розвороту і плавне кочення. Наші 
двовісні причепи можуть перевозити жатки з робочою шириною до 10,7 м і мають 
допустиму загальну вагу до 6 тонн. Вісь, яку можна переміщати на центральній трубі, і 
вільно регульовані опори забезпечують адаптацію до більшості жаток. 

В основі ZIEGLER 4WT лежить рульове управління з 
поворотною віссю. Це забезпечує більшу стабільність 
при проходженні поворотів та ідеальне копіювання. 
Також відсутній ризик зіткнення шин з жаткою. Візок 
характеризується високою вантажопідйомністю. Придатний 
для транспортування великих і важких жаток з робочою 
шириною до 13,6 м, візок 4WT має допустиму загальну вагу 6 
або 7,2 тонни. 

Спеціально для великих і важких жаток з робочою шириною 
захвату 30 футів і більше компанія ZIEGLER пропонує важкі 
версії причепа-жатки 4WT. Ці моделі мають посилену базову 
раму і тому розраховані на більш високі навантаження, 
що робить транспортування великих жаток надзвичайно 
комфортним. Версія HD ідеально підходить для жаток Mac-
Don, Geringhoff Flex і Truflex.

ТИП ВАГАE
Макс. Навантаження на вісь: 3 000 кг

макс. Максимальне навантаження на дишло: 600 кг
Макс. допустима повна маса (40 км/год) 4 200 кг (з гальмами обгону)

Макс. повна маса автомобіля (25 км/год) 6 000 кг
Максимальна допустима повна маса автомобіля (40 км/год) 6 000 кг

Максимальна допустима повна маса (25 км/год): 6 000 кг
Максимальна дозволена повна маса (40 км/год): 7 200 кг

Максимальна дозволена повна маса (HD): 10 000 кг**.
***З посиленою віссю та пневматичними гальмами
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Причепи для жаток

Всі візки можуть бути оснащені широким спектром опцій: Будь то різні ящики для зберігання, 
ящики для інструментів, опори відповідно до ріжучого блоку, світлодіодні сигнальні вогні та 
світлодіодне бічне освітлення, запасні колеса, спеціальні шини або різні гальмівні системи 
- все може бути адаптовано до вимог замовника та конкретного ріжучого блоку, який буде 
перевозитися.



 ОСОБЛИВОСТІ

Унікальна! Секція борони може бути відрегульована в двох секціях

Сільськогосподарське регулювання перших 3 і останніх 2 рядів  
незалежно один від одного

Високоякісні пружинні лапи для максимального терміну служби

Концепція міцної рами дозволяє розширювати її до багатьох інших опцій

Величезна продуктивність до 14 га на годину

Опції: Коток, ножовий коток та розкидач

STRAW MASTER

Борона для соломи 
 
Ziegler Straw Master створює дрібну мікрокрихту 
у верхньому 30-міліметровому шарі ґрунту і 
використовує вологу, що зберігається в ґрунті, для 
швидкого і рівномірного проростання насіння бур‘янів. 
За допомогою спеціально розроблених граблин 
Straw Master видаляє бур‘яни та бореться з ними 
на стадії сім‘ядолей. Для ефективного боронування 
ґрунт повинен мати достатній ступінь глибини та 
рихлості. Ефект розкидання, спричинений вібрацією 
лап, ефективний лише тоді, коли ґрунт сухий і 
пухкий. У дуже важких або вологих ґрунтах лапи 
лише переміщують грудки на поверхні... цього слід 
уникати. Чим вертикальніше встановлені лапи, тим 
агресивніше вони працюють і тим більший викид 
ґрунту. Чим плоскіше встановлені лапи, тим м‘якше 
вони впливають на рослини.

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

6001 6,0 m 50 ≈ 120 PS ≈ 1.800 kg

7001 7,2 m 60 ≈ 160 PS ≈ 2.000 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

Унікальна комбінація дискової та лапової лап

Може використовуватися з котком і без нього

Міцна конструкція, величезна площа покриття

Універсальне рішення, всі робочі етапи за один прохід

Центральне шасі для ідеального копіювання Контроль глибини

Робоча глибина: Лапи 4 - 35 см, диски 3 - 15 см, швидкість: 6 - 21 км/год

Опції: Причіпна борона, захист від каменів (механічний або гідравлічний), пружинна 
вирівнююча рама, ножовий коток, розкидач, різні котки та сошники

RAPTOR

Багатофункціональний культиватор
 
Культиватор Ziegler Raptor працює за принципом 
«зверху-вниз» для ефективної та стабільної роботи. 
Ця технологія поєднує поверхневий обробіток з 
глибоким перемішуванням ґрунту для створення 
оптимальних умов росту рослин. За один прохід 
розпушується верхній шар ґрунту і одночасно 
аеруються глибші шари. Завдяки своїй міцній 
конструкції та здатності ефективно обробляти широкий 
спектр типів ґрунтів, Ziegler Raptor підходить для 
різноманітних ситуацій в сільському господарстві. 
Машина пропонує фермерам ефективне рішення 
для поліпшення здоров‘я ґрунту, сприяння росту 
рослин і підтримки сталого ведення сільського 
господарства. Завдяки високій робочій швидкості та 
простоті в управлінні, Ziegler Raptor значно підвищує 
продуктивність праці в полі.

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ ДИСКИ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

4001 4,0 m 13 32 ≈ 280 PS ≈ 6.200 kg

5001 5,0 m 15 40 ≈ 350 PS ≈ 7.500 kg

6001 6,0 m 19 48 ≈ 500 PS ≈ 8.800 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

Підходить для тракторів з низькою вантажопідйомністю

Секції лап шириною 1,5 метра, 16 лап на секцію, міжряддя 9 см

Ручне регулювання робочої глибини (3-15 см)

Транспортна ширина 3 метри, транспортна висота до 4 метрів

Реверсивні лапи для збільшення терміну служби

Еластичні опорні кронштейни

Опції: Рейковий подрібнювач, лапи на вибір Gamma або Marathon, розпушувачі колії, 
зубчастий і гладкий задній плуг, посилені подвійні пружинні лапи

Soil StaR

Комбінації для передпосівного обробітку
 
Ziegler Soil Star - це найсучасніша ґрунтообробна 
машина, яка забезпечує ефективний та раціональний 
обробіток різних типів ґрунту та сприяє створенню 
оптимальної структури ґрунту. Видатною особливістю 
Soil Star є інтегрований прикочуючий коток, який 
забезпечує створення якісного посівного ложа без 
грудок. Цей коток розбиває великі грудки ґрунту і 
надає ґрунту рівномірну структуру. Крім того, Soil 
Star ефективно інтегрує солому і рослинні залишки 
в ґрунт, що прискорює розкладання і підвищує 
родючість ґрунту. Завдяки регульованим робочим 
органам машина може працювати на різній глибині, 
оптимізуючи розвиток коренів і доступ до поживних 
речовин. Це також покращує інфільтрацію води та 
забезпечує рівномірний розподіл вологи.

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ ПОЛЯ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

4501 4,5 m 48 3 ≈ 120 PS ≈ 1.500 kg

6001 6,0 m 64 4 ≈ 150 PS ≈ 2.100 kg

7501 7,5 m 80 5 ≈ 180 PS ≈ 2.630 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

Робоча глибина до 15 см, середня висота рами 80 см, висота рами диска 63 см

Диски з індивідуальною підпружиненістю, міжряддя 22,5 см,  
відстань між брусами 90 см

Оптимальна робоча вага, бл. 800 кг/м (в залежності від оснащення)

Посилена точка зчеплення з пластинами Hardox для тривалого терміну служби

Підшипники SKF, що не потребують технічного обслуговування та стійкі до гною

Також доступна з надбудовою для внесення гною (DISC MASTER LM)  
і як коротка дискова борона (DISC MASTER S)

Опції: Передпосівна або післяпосівна борона, гідравлічне регулювання глибини, 
гідравлічне складання бокових дисків, шасі та гідравлічно регульовані опорні колеса, 
котки, розкидач.

Disc master

Дискові борони
 
Ця серія вже багато років є бестселером і вражає 
своєю унікальною конструкцією тримача диска та 
центральною трубчастою рамою, яка забезпечує 
максимальний прохід. Тому дискові борони ZIEGLER 
DISC MASTER працюють практично без забивання 
за будь-яких умов. Тонкі тримачі дисків (16 мм) не 
перешкоджають проходженню матеріалу. Крім того, 

ТИП ШИРИНА ДИСКИ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

3002 3,0 m 24 ≈ 100 PS ≈ 1.650 kg
3502 3,5 m 28 ≈ 120 PS ≈ 1.900 kg
4001 4,0 m 32 ≈ 130 PS ≈ 2.490 kg
4501 4,5 m 36 ≈ 150 PS ≈ 2.640 kg
5001 5,0 m 40 ≈ 180 PS ≈ 5.200 kg
6001 6,0 m 48 ≈ 200 PS ≈ 5.750 kg
7001 7,0 m 56 ≈ 250 PS ≈ 6.300 kg

висота рами 80 см і відстань між брусами 90 см забезпечують великий прохід в машині. 
DISC MASTER має міцну рамну конструкцію. Він рухається плавно і рівномірно з 
достатньою власною вагою без додаткового баласту, навіть на високих швидкостях (до 
20 км/год) за трактором. Комфорт водіння є ще одним важливим фактором.
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 ОСОБЛИВОСТІ

4-х брусова система: для максимального кліренсу

Робота без забивання: Завдяки продуманій конструкції

Підходить для важких ґрунтів

Високоякісні матеріали забезпечують довговічність

Ідеально підходить для лущення стерні та глибокого обробітку ґрунту

З ходовою частиною, тому підходить також для тракторів з низькою потужністю

Опції: Борона, захист від каменів (механічний або гідравлічний), розкидач, 
пружинна вирівнююча рама, різні сошники та котки

Field Master

Напівнавісні культиватори
 
Відкрийте для себе культиватор Ziegler Field Mas-
ter, останнє покоління ґрунтообробних машин, 
яке ідеально доповнює лінійку культиваторів. 
Завдяки інноваційній конструкції та численним 
технічним вдосконаленням Field Master забезпечує 
неперевершену продуктивність та ефективність. 
Напівнавісний культиватор з 4-ма стійками був 
спеціально розроблений для створення більшого 
простору всередині машини. Це дозволяє органічним 
матеріалам безперешкодно проходити крізь нього, 
забезпечуючи оптимальну робочу поверхню за будь-
яких умов. Завдяки такій конструкції ви працюєте без 
забивання і досягаєте відмінних результатів обробітку 
ґрунту, як на соковитих ґрунтах, так і на більш сухих 
сільськогосподарських угіддях. Завдяки продуманій 
конструкції шасі можна ефективно використовувати 
навіть невеликі трактори, що забезпечує більшу 
гнучкість у використанні.

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

4001 4,0 m 15 27 cm ≈ 200 PS ≈ 5.700 kg

5001 5,0 m 19 27 cm ≈ 250 PS ≈ 6.200 kg

6001 6,0 m 23 27 cm ≈ 350 PS ≈ 8.500 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

ТОП! Вирівнюючі диски в стандартній комплектації!

При ширині захвату 3 м з 11 лапами (без бокового відведення)

Міцна рама, посилена у всіх критичних точках

Вигнуті хвостовики для оптимального загортання навіть на малій робочій глибині

Вирівнюючі диски з якісними підшипниками SKF, що не потребують  
технічного обслуговування
Опції: Підресорена вирівнююча рама (також гідравлічна), диски 460 мм, короткі 
напрямні пластини на лапах, захист від каміння, розкидач різних лап, котки та 
наступна борона

Field Profi

Культиватор
 
Ziegler Field Profi - це високопродуктивний 3-балочний мульчуючий культиватор. Завдяки 
своїй міцній конструкції він забезпечує ретельну заробку соломи та органічних решток, 
що сприяє підвищенню родючості ґрунту. Особливої уваги заслуговує велика прохідність 
мульчуючого культиватора, яка забезпечує унікальну здатність переробляти велику кількість 
органічних залишків. Завдяки вирівнюючим дискам, що входять в стандартну комплектацію, 
робота без забивання гарантується за будь-яких умов. Гідравлічно регульована робоча 
глибина також дозволяє гнучко адаптуватися до різних типів ґрунту. Ziegler Field Profi є 
ідеальним рішенням для фермерів, які прагнуть до ефективності та сталого розвитку при 
обробці ґрунту..

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ ДИСКИ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

3001 3,0 m 11 8 ≈ 115 PS ≈ 1.400 kg

4003 4,0 m 14 10 ≈ 150 PS ≈ 2.150 kg

5001 5,0 m 17 12 ≈ 200 PS ≈ 2.590 kg

0 – 4 cm

4 – 15 cm

15 – 35 cm
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 ОСОБЛИВОСТІ

Універсальний талант, поверхневий обробіток стерні, передпосівний обробіток ґрунту

Ідеальне загортання пожнивних решток

Економія місця при паркуванні

Доступний і мобільний з котком або без нього

Висока пропускна здатність і висока продуктивність на велику площу при компактній конструкції

Висота проходу 60 см, суцільний зріз, міжряддя 14 см

Опція: вирівнювач/розкидач (проти утворення гребенів), шлейф-борона, опорні 
колеса, очисний брус, розкидач, різні сошники та котки

COMBi Expert

Легкий культиватор
 
COMBI EXPERT вражає, перш за все, своєю 
універсальністю, яка робить машину універсальним 
інструментом для всіх землеробських господарств.  
Завдяки незліченним можливостям застосування 
культиватори серії COMBI EXPERT можна 
використовувати цілий рік. Навесні для боротьби з 
бур‘янами, для підготовки посівного ложа або після 
збору врожаю для обробки стерні ... наш Combi Ex-
pert ідеально підходить навіть для посіву проміжних 
культур. Найкращий універсал для всього! Обробіток 
ґрунту навряд чи може бути більш економічним. 
Полегшена конструкція та міцна конструкція. COM-
BI EXPERT - це геніальна інженерія в поєднанні з 
багаторічним досвідом клієнтів.

ТИП ШИРИНА 3УБЬЯ ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

4001 4,0 m 26 ≈ 120 PS ≈ 1.500 kg

5001 5,0 m 34 ≈ 130 PS ≈ 1.600 kg

6001 6,0 m 40 ≈ 150 PS ≈ 1.850 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

Оптимальний розподіл ваги та маневреність

Міцна рама з шарнірами з втулками для тривалого терміну служби

З кембриджськими кільцями (600 мм) або призматичними кільцями

Оптимальний контакт з ґрунтом завдяки гнучким роликовим підшипникам, котки 
працюють незалежно

Можливий кут повороту 90 градусів

Для всіх розмірів тракторів завдяки зчепленню з нижньою тягою

Опція: Грейдер Flex, кротовий плуг, гідравлічно регульована 2-рядна борона (перед 
котком), гідравлічне складання з двома циліндрами, ножовий коток, розкидач

КЕМБРИДЖ ТА ПРИЗМА

Польові котки
 
Польовий коток ZIEGLER з гідравлічним складанням 
має універсальне застосування. З його допомогою 
можна покращити структуру ґрунту та зменшити 
ерозію ґрунту. Ідеально підходить для ущільнення 
пухкого орного ґрунту та подрібнення великих грудок 
ґрунту. 

Помітно покращується схожість насіння та вологість 
ґрунту, а також зменшується зараженість слимаками. 
Особливо вражає міцна конструкція наших польових 
котків у поєднанні з їх довговічністю і простотою 
обслуговування: всі рухомі частини оснащені 
втулками, тому їх можна легко обслуговувати навіть 
через кілька років.

ТИП ШИРИНА ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

6201 6,05 m ≈ 55 PS ≈ 3.100 kg

8001 7,73 / 8 m ≈ 70 PS ≈ 3.900 kg
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 ОСОБЛИВОСТІ

Ідеальне рішення для бездоганного контролю бур'янів

Підходить для високих робочих швидкостей. 

Ефективна підготовка та перемішування ґрунту

Робоча глибина до 30 см, висота рами 80 см

Опція: стрічковий корпус, передплужник, подавач соломи, дисковий сошник, 
прикочуючий кронштейн, широке 300-міліметрове опорне колесо, що коливається

ТИП ШИРИНА ПОТУЖНІСТЬ ВАГА

TP-3 35-40-45-50 ≈ 60 PS ≈ 1.150 kg

TP-4 35-40-45-50 ≈ 80 PS ≈ 1.350 kg

Terra pro

Плуг
 
Важливі ОСОБЛИВОСТІ: міцна термооброблена 
точка повороту з конічним роликовим підшипником, 
два фіксованих і одне шліцьове положення отворів і 
три змінні з‘єднувальні вали (CAT II / CAT III / CAT IV).  
 
Нахил регулюється без інструментів за допомогою 
шпинделя. Робоча Ширина плавно регулюється 
шляхом перестановки одного гвинта на корпус 
(4 отвори 35/40/45/50). Опціонально доступний 
кронштейн для котка. Додатковий блок управління 
не потрібен. Плуг оснащений механічним пристроєм 
захисту від каміння, який кріпиться на ручці за 
допомогою гвинта. Зубчастий дисковий сошник 
особливо добре підходить для густо зарослих культур 
і забезпечує чисту обробку ґрунту.
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РОЗКИДАЧ

LEHNER VENTO - потужний пневматичний розкидач з безступінчатим регулюванням 
12-вольтової високопродуктивної повітродувки. Завдяки надпотужній повітродувці на 12 
В VENTO® можна використовувати для розкидання сумішей дрібного та крупного насіння, 
проміжних культур, мікрогранул, добрив та трав набагато ефективніше та економічніше, 
ніж за допомогою гідравлічного розкидача.

LEHNER AIRDOS - Пневматичний трубчастий розкидач AirDos® можна встановити на 
різноманітні ґрунтообробні знаряддя всього за кілька простих кроків, щоб поєднати 
розкидання з іншою операцією, заощадивши час. За допомогою безступінчастої 
повітродувки можна точно дозувати суміші дрібного та крупного насіння, дрібного насіння, 
добрив, мікрогранул та трав (макс. 30 кг/га).

LEHNER SUPERVARIO - SuperVario® - це універсальний розкидач для сільського 
господарства, який працює незалежно від інших приводів, таких як карданний або 
гідравлічний, завдяки приводу 12 В. Це означає, що дві операції часто можна об‘єднати в 
одну, заощаджуючи час і знижуючи витрати в довгостроковій перспективі. - Також можна 
керувати через додаток: щоб підключитися, відскануйте QR-код на розкидачі, підтвердіть 
і ви готові до роботи за допомогою власного мобільного пристрою. Економія часу при 
установці, оскільки не потрібно прокладати кабель управління і встановлювати панель 
управління. Для роботи розкидача, моніторингу та введення всіх налаштувань пристрою, 
включаючи управління продуктом.

КОТЛИ

В даний час ZIEGLER пропонує сім типів 
котків: Відкритий прутковий коток (1) з 
великими, спірально розташованими 
трубками має дуже високу несучу здатність 
при малій вазі. Кільчастий коток (2) своїми 
гострими краями дуже добре розбиває 
тверді грудки. Широкі плечі запобігають 
просіданню в сухих або легких умовах. У 
пружинному прикочуючому котку (3) кожне 
кільце складається з чотирьох індивідуально 
змінних пружин, які постійно вібрують під 
час роботи: ідеально підходить для вологих 
умов. Сталевий кільцевий коток (4) має ріжучу 
кромку з широким плечем і, таким чином, 
забезпечує хороше зворотне ущільнення. 
П-подібний і подвійний П-подібний котки (5 і 6) 
є універсальними для майже всіх ґрунтових 
умов. Подвійний прикочуючий коток (7) 
залишає надзвичайно рівну і дрібну поверхню 
посівного ложа - ідеальний захист для свіжого 
посівного ложа.
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